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Impregnat Altax Jedna Warstwa
DĄB 9 l do drewna i betonu

Cena 222,99 zł

Numer katalogowy ALP-17459586957

Kod producenta 5900172975814

Kod EAN 5900172975814

Opis produktu

Impregnat Altax Jedna Warstwa DĄB 9 l

Impregnat Altax Jedna Warstwa to doskonały środek ochronny dla elementów architektury ogrodowej, wykonanych z drewna
lub betonu. Już jedna warstwa impregnatu zapewnia skuteczną ochronę powierzchni przed działaniem czynników
atmosferycznych. Produkt szybko schnie i umożliwia odnawianie elementów architektury ogrodowej w ciągu jednego dnia.
Czas schnięcia to tylko 4 h. Impregnat posiada specjalną konsystencję. To ułatwia jego nakładanie i zapobiega kapaniu.
Prezentowane opakowanie zawiera 9 litrów impregnatu. To wystarcza na pokrycie powierzchni do 54 m2. Impregnat Altax
Jedna Warstwa kasztan jest idealny do odnawiania drewutni, pergoli czy ogrodzeń. Jego wydajność wynosi 6 m2/l. Kasztanowy
kolor nadaje powierzchniom naturalny wygląd.

długa ochrona, łatwa aplikacja, szybko schnie, chroni przed czynnikami atmosferycznymi, nie kapie

Pojemność 9 l
Obszary zastosowania płoty lamelowe, ogrodzenia betonowe, pergole, domki narzędziowe, donice, drewutnie, budy
dla psów, palisady, sztachety
Metoda aplikacji pędzel
Wydajność 6 m2/l
Maksymalna wydajność z opakowania 54 m2
Ilość warstw 1
Czas ochrony do 5 lat
Czas schnięcia 4 h
Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 130 g/l
Zawartość LZO w produkcie 10 g/l
Informacje dodatkowe mycie narzędzi: woda
Skala połysku mat

Parametry produktu
Stan: Nowy
Stan opakowania: oryginalne
Kod producenta: 5900172975814
Marka: Altax
Pojemność: 9
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Przeznaczenie: do drewna
Kolor producenta: DĄB
Deklarowana wydajność: 6
Zastosowanie: na zewnątrz
Opakowanie: wiadro
EAN (GTIN): 5900172975814

Informacje o bezpieczeństwie
List of warnings regarding the safety of construction chemicals based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on
general product safety (GPSR): 1. Risk of skin and eye irritation: * Avoid direct contact with the product. * Use protective
gloves and safety glasses. * In case of contact with skin or eyes, wash abundantly with water and consult a doctor. 2. Risk of
inhalation: * Use the product in well-ventilated areas. * Avoid inhaling fumes or dust. * If you experience breathing problems,
go out for fresh air and consult your doctor. 3. Risk of ingestion: * Do not consume the product. * Keep out of reach of
children. * If swallowed, do not induce vomiting and consult a doctor immediately. 4. Risk of fire and explosion: * Some
products may be flammable or explosive. * Store away from heat sources, sparks, and open fire. * Do not smoke while using
the product. 5. Chemical reactions: * Do not mix different chemical products together as this can cause dangerous reactions. *
Follow the manufacturer's instructions. 6. Storage: * Store in the original packaging, in a dry and cool place, away from heat
and sunlight sources. * Make sure the packaging is tightly closed. 7. Disposal: * Follow local regulations for the disposal of
chemical waste. * Do not pour the product into the sewer. 8. Application * Always follow the manufacturer’s instructions on
the product packaging and in the instruction manual. * Use inconsistent with its intended purpose may be dangerous. 9. First
aid * In case of an accident or disturbing symptoms, consult a doctor immediately. * Show your doctor the product packaging
or label. 10. Environmental protection * Avoid soil and groundwater contamination. * In case of leakage, secure the area and
contact emergency services.

Producent — dane kontaktowe
Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6E
51-416
Wrocław
PL
biuro.poznan@sherwin.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

