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SCHMITH WIERTLO DO METALU
12MM KOBALTOWE

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

SCHMITH wiertto do metalu kobaltowe 6% Inox

* Srednica: 12,0 mm
Specjalistyczne narzedzie skrawajgce wykonane ze stopu stali
wzbogaconej o kobalt, dzieki czemu jest niezwykle wytrzymate
w czasie skrawania utwardzanych powierzchni stali.
* zoptymalizowany proces ulepszania cieplnego zapewnia
maksymalnag wytrzymatos¢ wiertta
* norma DIN 338
 unikalny proces obrébki termicznej pozwala na prace
wiertta w ekstremalnych temperaturach siegajacych
nawet 600°C
» dodatkowa powtoka tlenkowa na powierzchni rowkéw
wiérowych, gwarantuje doskonate odprowadzanie urobku
e uchwyt cylindryczny
* wykonane ze stopu wysokogatunkowej stali 0 6%
zawartosci kobaltu
* przeznaczone do wiercenia stali kwasoodpornej,
nierdzewnej i zaroodpornej oraz zeliwa o wytrzymatosci

>900N/mm?2

39,00 zt
ALP-17174148692
SWCO0-12,0
5902004701394
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¢ wiertto do metalu

Parametry produktu

Stan: Nowy

EAN (GTIN): 5902004701394

Kod producenta: SWCO0O-12,0

Marka: Schmith

Rodzaj wiertta: spiralne

Typ mocowania: walcowy
Zastosowanie: do metalu

Kierunek obracania: Reguta prawej dtoni
Diugos¢ wiertta: 148

Srednica wiertta: 12

Liczba wiertet: 1

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 0.1

Informacje o bezpieczenstwie

List of drill safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk
of injury: * Use the drill according to the instruction manual of the power tool. * Before replacing the drill, disconnect the
power tool from the power supply. * Do not use damaged drill bits, they may break during operation. * Always use safety
glasses and gloves to protect your eyes and hands. 2. Risk of fire or explosion: * Do not use drills near flammable or explosive
materials. * Make sure the drill bit is properly fixed in the drill holder. 3. Risk of hearing injury: * Use hearing protectors when
working with power tools. 4. Risk of dust inhalation: * Use a dust mask when drilling to avoid inhaling harmful dust. 5.
Workplace safety: * Keep your workplace tidy. * Provide adequate lighting. * Do not use power tools in damp rooms. * Store
drill bits in a safe place, out of reach of children. 6. Power tool overload: * Do not overload the power tool, use the appropriate
pressure force. 7. Grounding: * Make sure the power tool is properly grounded if the structure requires it. 8. Power supply: *
Check that the power supply voltage complies with the requirements of the power tool.

Producent — dane kontaktowe

SCHMITH POLSKA S.A
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