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STALCO WIERTLO DO METALU
HSS 1.9MM (3SZT)

Cena 11,50 zt

Numer katalogowy ALP-15174993524
Kod producenta S-72058

Kod EAN 5901466152119

Opis produktu

Wiertto do metalu HSS blister 31,9 mm opak. 3 szt.

Opis produktu:

wiertto spiralne ze stali szybkotnacej HSS wg DIN 338

kat wierzchotka 135° / 35° « uchwyt cylindryczny

specjalna powtoka zapewniajaca niski wspétczynnik tarcia i wydtuzajaca zywotnosc wiertta

perfekcyjnie szlifowana krawedz gwarantuje jeszcze szybsze i doktadne wiercenie

szlifowana spirala zapewnia duza doktadnosc oraz btyskawiczne usuwanie urobku

wierzchotek szlifowany dwustopniowo pod katem 135° umozliwia wiercenie bez wczesniejszego punktowania

Wiertto jest to narzedzie skrawajace przeznaczone do wiercenia otworéw na ptaskiej powierzchni. Przeznaczone sg do
wykonywania otworéw w petnym materiale badz we wczesniej wywierconym otworze ( operacja powiekszania otworu ).

Wiertto do stali ogéina budowa

Wiertto do pracy w materiatach takich jak stal, stal nierdzewna, zeliwo posiada najczesciej kat ostrza wierzchotka 118 stopni
lub w przypadku wiertet kobaltowych HSSE ( z przeznaczeniem do stali nierdzewnej oraz zeliwa ) 130 stopni.

Do wyprowadzania wiéréw w z otworu stuza 2 rowki wiérowe skretne, ktére zapobiegajg utamaniu sie wierttu oraz poprawiaja
chropowatos¢. Wiertto do metalu lub innego materiatu posiadajg 2 ostrza tnace ( czasami nietypowe wiertto moze mieé wiecej
3 lub 4 ostrza ale to rzadkos¢ ), rowki widrowe oraz czes¢ chwytowa.

Czes¢ chwytowa takie wiertta do metalu posiadajg w wersji walcowej gtadkiej albo chwyt stozkowy z ptetwa Morse’a.

Chwyt walcowy wystepuje gtéwnie w wiertle do srednicy max. fi 20 mm, natomiast wiertto na stozku Morse’a sg przeznaczone

do uzytku maszynowego jak w wiertarkach, tokarkach badzZ frezarkach. Wystepuja w wielkosci od fi 3 mm az do fi 100 mm i z
powodu duzych obcigzeh wystepujacych w czasie operacji wiercenia stosuje sie wiertto na stozku Morse’a z ptetwa.

Z czego zrobione jest wiertto do metalu?
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Wiertto a przynajmniej ich cze$¢ robocza wykonana jest z twardego materiatu a dokfadnie ze stali szybkotnagcej HSS ( z
angielskiego high speed steel ), natomiast czes¢ chwytowa jest z innego materiatu. Czesto réwniez cate wiertto jest wykonane
z tego samego materiatu czyli jest jednolite, zwtaszcza w przypadku wiertet z chwytem walcowym.

Jakie mamy do dyspozycji wiertto z chwytem do zwyktej wiertarki?

W przypadku wiercenia zwyktg wiertarkg reczng mozemy liczy¢ wytacznie na wiertto z chwytem walcowym gtadkim. Wiertto z
takim chwytem o standardowej Srednicy posiadajg oznaczenie objete norma polska oraz miedzynarodowa niemiecka DIN 338
a odpowiednik polskiej normy to NWKa. Jest to najczesciej spotykane wiertto, zaréwno w profesjonalnych narzedziowniach
obrébkowych CNC jak i przydomowych warsztatach, wystepujg w rozmiarach od fi 0,1 do fi 20,0 mm. Czestym problem w
stosowaniu tych wiertet jest ograniczenie chwytowe uchwytu wiertarskiego do fi 16 mm, jednak w takich przypadkach
mozemy liczy¢ na wiertto z chwytem podtaczanym na $rednice fi 13 mm.

Jakie wiertto bedzie lepsze do metalu? Tytanowe, z6tte, diamentowe czy kosmiczne?

Wybierajgc wiertto do wiercen profesjonalnych lub domowych powinnismy sie kierowa¢ przede wszystkim materiatem z
jakiego wykonane jest narzedzie a w dalszej kolejnosci jego konstrukcja. Niestety rzadko producent podaje z jakiego materiatu
wykonane jest wiertto lub jest to niezgodne z rzeczywistoscia. Materiatem bardzo dobrym i wystarczajagcym do zastosowania
profesjonalnego jest stal SW7M, ktéra nalezy do grupy stali HSS.

Jednak aby zwiekszy¢ zysk, producenci produkuja wiertto z taniej stali, czesto nawet gorszej od stali narzedziowej ale dla
chwytu marketingowego dodajg nazwe lub powtoke TiN, ktéra praktycznie nie ma wptywu przy wierceniu tego typu
narzedziem.

Parametry produktu

Stan: Nowy

Marka: Stalco

EAN (GTIN): 5901466152119
Kod producenta: S-72058
Rodzaj wiertta: spiralne
Typ mocowania: walcowy
Zastosowanie: do metalu

Informacje o bezpieczenstwie

List of drill safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk
of injury: * Use the drill according to the instruction manual of the power tool. * Before replacing the drill, disconnect the
power tool from the power supply. * Do not use damaged drill bits, they may break during operation. * Always use safety
glasses and gloves to protect your eyes and hands. 2. Risk of fire or explosion: * Do not use drills near flammable or explosive
materials. * Make sure the drill bit is properly fixed in the drill holder. 3. Risk of hearing injury: * Use hearing protectors when
working with power tools. 4. Risk of dust inhalation: * Use a dust mask when drilling to avoid inhaling harmful dust. 5.
Workplace safety: * Keep your workplace tidy. * Provide adequate lighting. * Do not use power tools in damp rooms. * Store
drill bits in a safe place, out of reach of children. 6. Power tool overload: * Do not overload the power tool, use the appropriate
pressure force. 7. Grounding: * Make sure the power tool is properly grounded if the structure requires it. 8. Power supply: *
Check that the power supply voltage complies with the requirements of the power tool.

Producent — dane kontaktowe

STALCO

Ofiar Katynia 1
32-050

SKAWINA

PL
centrala@stalco.pl
696113253
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